
Acciai inossidabili dal 1981



Afinox srl inizia nel 1981, anno di fondazione,
la commercializzazione e la lavorazione di
nastri di acciaio inossidabile.
Nasce dall’esperienza acquisita nel tempo da
un gruppo di tecnici presso prestigiose
aziende operanti nel settore della produzione e
trasformazione di nastri di acciaio inossidabile.
Fin dal principio intrattiene rapporti con le
principali acciaierie europee e raggiunge livelli
qualitativi elevati tali da annoverare tra la

propria clientela importanti complessi
industriali, operanti nel settore
metalmeccanico.

Nel 2002 viene installato presso lo
stabilimento di Arluno un laminatoio quarto
Mino in grado di laminare acciaio inossidabile;
Afinox quindi è in grado di produrre nastri di
precisione con diversi gradi di durezza,
secondo le specifiche esigenze dei clienti, per
l’industria meccanica ed elettronica.

A questa produzione si aggiunge la notevole e
costante disponibilità a magazzino di una
vastissima gamma di laminati in acciaio inox
nelle diverse leghe e dimensioni che consente
di ottemperare tempestivamente alla più
diverse esigenze della clientela, disponendo di
due linee di taglio per qualsiasi nastro. 
È anche disponibile una tensiospianatrice per
recuperare planarità nei nastri incruditi nonchè
di un impianto di lavaggio e sgrassaggio dei
nastri da noi laminati.



È attivo all’interno dell’azienda un laboratorio
dotato di moderne attrezzature e
strumentazioni in grado di analizzare le
caratteristiche meccaniche dei materiali
visualizzandone attraverso tracciati grafici le
risultanze. Queste apparecchiature ci
consentono di rilasciare ns certificazioni sui
prodotti secondo le vigenti normative
(certificato di collaudo 3.1 secondo EN 10204).

L’alta flessibilità produttiva tipica di una piccola
azienda, ci permette di offrire un servizio
personalizzato alle specifiche esigenze del
cliente. Questo requisito si è rivelato una carta
vincente nell’attuale mercato, dove
competitori multinazionali vincolati da
produzioni standardizzate di notevole entità
non possono offrire servizi personalizzati.

La conferma dell’elevato livello qualitativo è
data anche dalla crescente importanza delle
installazioni realizzate e dalle prestigiose
referenze nei settori più diversi.

Afinox, perseguendo l’obiettivo della
valorizzazione dell’acciaio inossidabile e
l’imperativo economico di differenziare la
produzione, realizza anche manufatti,
ottenendo un notevole successo con la
produzione di canne fumarie mono e doppia
parete, che rispondono fra l’altro, alle nuove
esigenze del risparmio energetico e della
riduzione dell’inquinamento atmosferico, per le
quali ha ottenuto il marchio CE nel 2006.

Nel 2004 ottiene un ambìto riconoscimento
dalla Camera di Commercio di Milano per
l’attività svolta.

Il ruolo rilevante della qualità dei nostri
processi produttivi già testimoniato dalla
certificazione ISO 9001 ottenuta le 2004, è
stato recentemente premiato con la nuova
certificazione ISO 9001:2015 che la nostra
azienda ha ottenuto tra le prima in Italia.



ALCUNI IMPIANTI

LINEA TAGLIO TAVOLA 400
Linea di taglio tavola 400 per nastri di acciaio inossidabile sottili e stretti

LINEA TAGLIO TAVOLA 1250
Linea di taglio tavola 1250 per nastri di acciaio inossidabile larghi



LAMINATOIO
Laminatoio quarto MINO reversibile per nastri di acciaio inossidabile di precisione e incruditi

TENSOSPIANATRICE
Tensospianatrice per ottimizzare la planarità dei nastri di acciaio inossidabile incruditi



DISPONIBILITÀ NASTRI
NAsTrI soLUbILIzzATI dIsPoNIbILI NegLI sPessorI dA 0,15 A 3,0 MM

ANALISI CHIMICA
EN UNI AISI C Si Mn S P Cr Ni Mo N

1.4301 X5CrNi 1810 304 ≤0,07 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,015 ≤0,045 17,5-19,5 8-10,5 - ≤0,11

1.4307 X2CrNi 1811 304L ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,015 ≤0,045 17,5-19,5 8-10,5 - ≤0,11

1.4401 X5CrNiMo 1712 316 ≤0,07 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,015 ≤0,045 16,5-18,5 10-13 2-2,5 ≤0,11

1.4404 X2CrNiMo 1712 316L ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,015 ≤0,045 16,5-18,5 10-13 2-2,5 ≤0,11

1.4016 X6Cr 17 430 ≤0,08 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,015 ≤0,040 16-18 - - -

1.4310 X10CrNi 18-8 301 0,05-0,15 ≤2,0 ≤2,0 ≤0,015 ≤0,045 16-19 6-9,5 ≤0,8 ≤0,11

CARATTERISTICHE MECCANICHE
EN UNI AISI Rm 02% Rp A 80

1.4301 X5CrNi 1810 304 540-750 ≤230 ≤45

1.4307 X2CrNi 1811 304L 520-700 ≤220 ≤45

1.4401 X5CrNiMo 1712 316 530-680 ≤240 ≤40

1.4404 X2CrNiMo 1712 316L 560-680 ≤240 ≤40

1.4016 X6Cr 17 430 450-600 ≤280 ≤20

1.4310 X10CrNi 18-8 301 600-850 ≤250 ≤40

NAsTrI INCrUdITI dIsPoNIbILI NegLI sPessorI dA 0,15 A 2,0 MM
EN UNI AISI Rm 02% Rp A 80 HV

min-max min min-max

800÷1000 450÷750 28 230÷300

1000÷1150 750÷900 18 300÷350
1.4310 X10CrNi 18-8 301 CR

1150÷1300 850÷1150 10 350÷400

1300÷1500 1150÷1400 5 400÷470

700÷850 450÷700 20 200÷260
1.4301 X5CrNi 1810 304 CR

850÷1000 700÷880 8 260÷320

1000÷1150 880÷1020 4 320÷370
1.4401 X5CrNiMo 1712 316 CR

1150÷1400 1020÷1350 1 370÷460

550÷650 500÷600 5 160÷200

650÷750 600÷700 3 200÷240
1.4016 X6Cr 17 430 CR

750÷850 700÷830 2 240÷280

>850 >800 1 280÷330

Minuterie ricavate da nastri incruditi Canne fumarie di nostra produzione



TOLLERANZE
ToLLerANze sU LArghezze

Larghezza

Spessore (mm) 1 < 40 40 ≤ I < 125 125 ≤ I < 250 250 ≤ I < 670

Normale Fine Normale Fine Normale Fine Normale Fine

⊕ < 0,25 +0,17 +0,13 +0,20 +0,45 +0,20 +0,20 +0,50 +0,50

0,25 ≤ ⊕ < 0,40 +0,20 +0,15 +0,25 +0,20 +0,30 +0,22 +0,60 +0,50

0,40 ≤ ⊕ < 0,50 +0,20 +0,15 +0,25 +0,20 +0,30 +0,22 +0,60 +0,50

0,50 ≤ ⊕ < 1,00 +0,25 +0,20 +0,25 +0,22 +0,40 +0,25 +0,70 +0,60

1,00 ≤ ⊕ < 1,50 +0,25 +0,22 +0,30 +0,25 +0,50 +0,80 +1,00 +0,70

1,50 ≤ ⊕ < 2,00 +1,00 +0,60 +0,40 +0,25 +0,60 +040 +1,00 +0,80

ToLLerANze sU sPessore
Spessore (mm) Incruditi Solubilizzati

0,15+0,20 ±0,015 ±0,015

0,20+0,25 ±0,015 ±0,015

0,25+0,30 ±0,017 ±0,017

0,30+0,40 ±0,020 ±0,040

0,40+0,50 ±0,025 ±0,040

0,50+0,60 ±0,030 ±0,045

0,60+0,80 ±0,030 ±0,050

0,80+1,00 ±0,030 ±0,055

1,00+1,20 ±0,035 ±0,060

1,20+1,50 ±0,040 ±0,070

1,50+2,00 ±0,050 ±0,080

ToLLerANze sULLe qUANTITà
Peso (kg) Tolleranza

da 250 a 500 ±20%

da 500 a 1.000 ±15%

> 1.000 ±10%
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AFINOX srl
Via Toscanini ,14 - 20010 Arluno (MI)

Tel: +39 029017.665 r.a. - Fax: +39 029037.6090
info@afinoxsrl.it - www.nastriacciaio.afinoxsrl.it A
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